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Conferencia pronunciada por el Profesor

Dr. Antonio Peluffo en el Anfiteatro de la Fa-

cultad de Quimica y Farmacia el 17 de
Junio de 1937
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Dado que hoy los procedimientos sintéticos
primaon en tcdas las operaciones industriales,
quizds hablar de los derivados de la hulla
no sea lo mds moderno, pero es que todavia
hoy los residuos de la fabricacion del gas de
alumbrade sirven de base principal para la
cbtencién de un gran numero de cuerpes sin-
teticos. ;

La contidad de sustancias aisladas de la
hulla v del alqulirdn es considerable; aungue
el nlimero de compuestos que contiene, aisla-
dos, dlcanza uUnicamente a 200, hoy se co-
nocen o portir precisamente, de esos cuerpos
primitivos de hulla, alrededor de 150.000 cuer-
pos sintéticos, de los cucles 4000 son mate-
rias colorantes. Es una cifra realmente formi-
dable, que explica la importancia que puede
tener el tocar este punto. Es, quizds, un poco
vasto para mi capacidad y sobre todo, muy
vasto para poderlo trotar en una sola confe-
rencia, de manera que serd simplemente una
conversacién a vuelo de pdjaro.

La hulla, cuando es zometida a la destila-
cidén, da una serie de principios, unos gaseo-
sos, que por méiodos, que no nos interesan
constituyen el gas de alumbrado, y un liquido
acuoso de naturaleza alcalina  constituido
esencialmente por amoniaco. Este detalle tie-
ne gran impertonciag para nosotros, porgue
permite diferenciar precisamente, el origen
. del alquitrdn, y hasta la naturaleza de los
principics. Es fundamentalmente distinta la
composicién del alquitrtdn de la madera del
de la hulla. El alquiirén de la madera da pre-
ductos dcidos, tpo dcido acetico, vy el alqui-
irdn de la hulla preduce elementos todos alca-
linos, tipo amoniaco. Pero sin ser el amonia-
co, que es una sustancia de dificil condensa-

cidon y muy voldtil, en los productos que des-
ilon posteriormente, que forman la masa lla-
maoda alquitrdn, todavia tenemos principios
de naturaleza alcaling, tales como las ami-
nas, las amidas, la piriding, la guinoleina, y
todos los homélogos v derivados de los cuer-
pos que funcionan como compuestos alcali-
nos. Por consiguiente, la composicion del al-
quittdn de la hulla es fundamentalmente dis-
tinta del de la madera. _

Cuando se destila la hulla se recoge un
gas, un liguido acuoso, y por ultimo, una sus-
tancia espesa que se llama alquitrdn de la
hulla, en una proporcién de 18 %. Esta ma-
teria tan desagradable a la visto, que en un
tiempo sdlo servia de estorbo en las fdbricas
de gas, se fué estudiando, y poco a poco fué
conociéndose su composicion, a tal punto que
represenia hoy una verdadera mina de pro-
ductos que tienen aplicacion, en las artes, en
la industric, en medicina, en la guerra, etc.,
dando lugar a una serie dée compuestos de
aplicacion - completamente distinta, pero ori-
ginarios siempre del mismo nucleo.

Esta masa impura, por destilacién fraccio-
nada da una serie de compuestos que se pue-
den dislar todos elles agrupados en conjun-
to. Los primeros productos de destilacién,
hasta 180°, son cuerpos menos importantes
llamados aceites ligeros, constituidos por la
nafta, por toluol, por el xilol y parte de piri-
dina. Se llama aceite ligero o nafta bruia,
importante del punto de vista de la extroc-
cion de la bencina vy del tolueno, pero mucho
menos importante en cuanto a las derivecio-
nes. : ;

Por arriba de 1709, hasta llegar o 240°, re-
cibimos la mds rica mina de los productos del



























